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YT3016CS

4倍 2.7mm‐12mm  F1.3
1/2.7型　メガピクセルカメラ用　バリフォーカル　自動絞りレンズ　DCタイプ
CSマウント

フォーカス

ズーム

アイリス

YT3016CS

1/2.7"

CS

2.7-12mm±5%

F1.3±5%

113.54°x 59.3°/ 31.68°x 17.82°

108.78°x 57.2°/ 30.62°x 17.22°

104.2°x 55.44°/ 29.56°x 16.72°

91.16°x 66.32°/ 26.4°x 19.8°

0.2m　～　∞

手動ロック付

手動ロック付

DC オートアイリス

-

5.8mm± 0.1(in Air) 　/　12.5mm± 0.1(in Air)

可視光域

3.5V / 0.5V

約45g

-20°C　～　+60°C；　10　～　90%RH（非結露)

Φ35.4 x 46.2 (D)

                            項    目

適正撮像素子サイズ

マウント

焦点距離

絞り範囲

画角 (水平×垂直)

フォーカス範囲

操作方法

フィルターネジ径

バックフォーカス(Wide/Tele)

対応波長

作動電圧(OPEN/CLOSE)

質量

動作温度範囲

外形寸法

1/2,7” (Wide/Tele)

1/2.8” (Wide/Tele)

1/2,9” (Wide/Tele)

1/3” (Wide/Tele)

Φ
3
5
.4

46.2

24


